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VÝSUVY / VÝSUVY / FIÓKSÍNEK / SINE

Lze použít se stabilizátorem PB-D-P2OSTAB

Možno použiť so stabilizátorom PB-D-P2OSTAB

PB-D-P2OSTAB stabilizátorral használható

Poate fi utilizat cu stabilizatorul PB-D-P2OSTAB

Kuličkový výsuv Push to open H45 GX
Guličkový výsuv Push to open H45 GX
Golyós fioksin H45 GX push 2 open-es
Glisiera cu bile H45 GX cu push 2 open

NL =  jmenovitá délka výsuvu  
nominálna dĺžka výsuvu  
névleges fióksínhossz 
lungimea nominală a glisiere

AV =  ztráta výsuvu  
strata výsuvu  
kihúzás veszteség 
pierderea extensiei
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PK-P-H45-350-GX 350

–

PK-P-H45-400-GX 400

PK-P-H45-450-GX 450

PK-P-H45-500-GX 500

PK-P-H45-550-GX 550

PK-P-H45-600-GX 600
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* Bez úplného výsuvu / Bez úplného výsuvu / Nem teljes kihúzású / Extensie completă

Poznámka pro montáž: pro správnou funkci zásuvky nesmí šířka zásuvky překročit jmenovitou délku výsuvu.
Poznámka pre montáž: pre správnu funkciu zásuvky nesmie šírka zásuvky prekročiť nominálnu dĺžku výsuvu.
Szerelési információk: a fiók megfelelő működéséhez a fiók szélessége nem haladhatja meg a névleges fióksínhosszat.
Informații de montare: pentru o funcționare corectă a sertarului, lățimea sertarului nu poate depăși lungimea nominală a glisierei.


