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PA-ZASGLAXMNKO-00 PA-SPRGLAXM-00

PA-ZASGLAXMNKK-00PA-ZASGLAXMNK-00

PA-OSMLGLAXM-00
PA-OSMLGLAXM3M-00

PA-OSTRGLAXM-00
PA-OSTRGLAXM3M-00 PA-OSMLGLAXMO-00 PA-OSMLGLAXMK-00

65° C
18 W/m

PROFILE FÜR LED-STREIFEN / PROFILÉS LED / PERFILES LED

Abdeckungen / Capots de rail / Difusores  Endkappen / Bouchons de rail / Tapas

Aufbauprofil GLAX mini
Profilé GLAX surface mini 
Perfil GLAX mini de superficie

LED-Streifen max. 10 mm breit
Ruban LED de largeur max. 10 mm
Tira LED de máx. 10 mm de ancho

PA-GLAXMNK-AL

2
Profil
profilé
perfil

silberfarben / argent / plata

Aluminium 
aluminium 
aluminio

PA-GLAXMNK-AL-20M schwarz / noir / negro

PA-GLAXMNK-AL-10 weiß / blanc / blanco

PA-GLAXMNK-AL-90 Champagner / champagne / champán

PA-GLAXMNK3M-AL

3

silberfarben / argent / plata

PA-GLAXMNK3M-AL-20M schwarz / noir / negro

PA-GLAXMNK3M-AL-10 weiß / blanc / blanco

PA-OSMLGLAXM-00 2
Abdeckung mini

capot mini
difusor mini

milchig / laiteux / translucido

PC

PA-OSMLGLAXM3M-00 3

PA-OSTRGLAXM-00 2 transparent / transparent /  
transparentePA-OSTRGLAXM3M-00 3

PA-OSMLGLAXMK-00

2

quadratische Abdeckung
capot carré

difusor cuadrada
milchig / laiteux / translucido

PA-OSMLGLAXMO-00
runde Abdeckung

capot arrondi
difusor redonda

PA-ZASGLAXMNK-00

–
Standard-Endkappen

bouchon standard
tapa estándar

grau / gris / gris

ABS

PA-ZASGLAXMNK-10 weiß / blanc / blanco

PA-ZASGLAXMNK-90 Champagner / champagne / champán

PA-ZASGLAXMNK-20M schwarz matt / noir mat / negro mate

PA-ZASGLAXMNKK-00 –
quadratische Endkappen

bouchon carré
tapa cuadrada

grau / gris / gris

PA-ZASGLAXMNKO-00 –
runde Endkappen

bouchon rond
tapa redonda

PA-SPRGLAXM-00 –
Montagehalterung

support de montage
soporte de montaje

silberfarben / argent / plata
Edelstahl 
Acier Inox  
acero inox

Montagehalterung
support de montage
soporte de montaje




