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NEW

KLAPPENBESCHLÄGE / DISPOSITIFS D’OUVERTURE / ELEVADORES

Kraftfaktor F = Frontenhöhe H (mm) x Frontengewicht samt doppeltem Griffgewicht (kg)

Facteur de puissance F = hauteur face avant H (mm) x poids avant, y compris le double poids de la poignée (kg)

Factor de potencia F = altura del frente H (mm) x peso del frente con peso doble del tirador (kg)

Klappenbeschlag PD-LIFTNEW
Dispositif d’ouverture PD-LIFTNEW
Elevador PD-LIFTNEW

F = Frontenhöhe H (mm) x Frontengewicht samt doppeltem Griffgewicht (kg)

F = hauteur 80avant H (mm) x poids face avant, y compris le double poids de la poignée (kg)

F = altura del frente H (mm) x peso del frente con el peso doble del tirador (kg)

Klappenbeschlag PD-LIFT-P2O
Dispositif d’ouverture PD-LIFT-P2O
Elevador PD-LIFT-P2O

* In Hängeschränken mit Schrankaufhängern: mind. 240 mm
* Pour montage avec suspension de min. 240 mm 
* Para la instalación con el herraje mín. de 240 mm

* In Hängeschränken mit Schrankaufhängern: mind. 290 mm
* Pour montage avec suspente de min. 290 mm 
* Para la instalación con el herraje mín. de 290 mm

Höhe der Frontplatte
Hauteur face avant indicative
Altura del frente aproximada

F-Faktor
Coefficient 

de ressort F
Factor F

Feder
Ressort
Muelle

PD-LIFTNEW-LIGHT-10
250 – 400 mm 480 – 1250

leicht 
léger
light

weiß / blanc / blanco

Stahl
acier
acero

PD-LIFTNEW-LIGHT-80 grau / gris / gris

PD-LIFTNEW-MEDIUM-10
250 – 500 mm 960 – 2350

mittel 
moyen

medium

weiß / blanc / blanco

PD-LIFTNEW-MEDIUM-80 grau / gris / gris

PD-LIFTNEW-STRONG-10
250 – 500 mm 1600 – 3600

stark 
strong 
strong

weiß / blanc / blanco

PD-LIFTNEW-STRONG-80 grau / gris / gris

PD-LIFTNEW-STRONG-PLUS-10
600 mm 2500 – 4500

extra stark
extra fort

extra fuerte

weiß / blanc / blanco

PD-LIFTNEW-STRONG-PLUS-80 grau / gris / gris

Höhe der Frontplatte
Hauteur face avant indicative
Altura del frente aproximada

F-Faktor
Coefficient 

de ressort F
Factor F

Feder
Ressort
Muelle

PD-LIFT-P2O-LIGHT-10
250 – 400 mm 580 – 1350

leicht 
léger
light

weiß / blanc / blanco

Stahl
acier
acero

PD-LIFT-P2O-LIGHT-80 grau / gris / gris

PD-LIFT-P2O-MEDIUM-10
250 – 500 mm 1060 – 2450

mittel 
moyen

medium

weiß / blanc / blanco

PD-LIFT-P2O-MEDIUM-80 grau / gris / gris

PD-LIFT-P2O-STRONG-10
250 – 500 mm 1800 – 4000

stark 
strong 
strong

weiß / blanc / blanco

PD-LIFT-P2O-STRONG-80 grau / gris / gris

PD-LIFT-P2O-STRONG-PLUS-10
600 mm 2600 – 5000

extra stark
extra fort

extra fuerte

weiß / blanc / blanco

PD-LIFT-P2O-STRONG-PLUS-80 grau / gris / gris




